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agata
タイプライタ
DOコントローラー（MC-8W-S）＋流通型プローブ（PB-DAF）＋ハウジング（HG）

agata
タイプライタ
・弊社製品をご検討になる際の参考用資料としてご活用ください。
・仕様変更や外観変更などにより、ご購入いただいた製品の仕様および外観が上記と異なる場合があります。
＜お問い合わせ＞　飯島電子工業株式会社　TEL：0120-67-2827

agata
四角形
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φ27

ケーブル

ケーブル出口

温度センサー

φ27.8

φ36.2
Ｏﾘﾝｸﾞ P-28

ﾜｸﾞﾆｯﾄ
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塩化ビニル（ＰＶＣ）

ステンレス（ＳＵＳ３０４）

ボディ （ＡＢＳ）

キャップ
ステンレス（ＳＵＳ３０４）

ポリアミド

48

ＰＢ－ＤＡＦ

agata
タイプライタ
・弊社製品をご検討になる際の参考用資料としてご活用ください。
・仕様変更や外観変更などにより、ご購入いただいた製品の仕様および外観が上記と異なる場合があります。
＜お問い合わせ＞　飯島電子工業株式会社　TEL：0120-67-2827

agata
四角形
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φ42

φ40

46

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

30

推奨チューブ：Ｕ５－４－４×２．５
（ニッタムアー製）

取付ﾈｼﾞ Ｍ５

POM（黒）

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ
POM（黒）

2-外径φ4ﾁｭｰﾌﾞ用ﾌｨｯﾃｲｸﾞ

2-M4×0.7

ＨＧ

agata
タイプライタ
・弊社製品をご検討になる際の参考用資料としてご活用ください。
・仕様変更や外観変更などにより、ご購入いただいた製品の仕様および外観が上記と異なる場合があります。
＜お問い合わせ＞　飯島電子工業株式会社　TEL：0120-67-2827

agata
四角形


